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DOSTEC AC

Alta resistencia quimica

Dosificacion inteligente
y de alta eficiencia

Bomba dosificadora de piston y membrana

Caudal de dosificacion
desde 3a 1200 Uh
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DOSING PUMPS

D U ST Ec Ac BOMBA DOSIFICADORA CONTROL AVANZADO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS
ADVANCED CONTROL DOSING PUMP DESCRIPTION TECHNICAL FEATURES
Bombas dosificadoras de membrana y piston con Diaphragm and piston dosing pumps with advanced
cnnt{nl de :nsiﬁcacién avqnzadof_pqra automatizar su dosiTgt.contml for an accurate and efficient automatic MODELO CAUDAL PRESION MODELD CAUDAL PRESION
regutacion de manera precisay e iciente. regutation. MODEL FLOW PRESSURE MODEL FLOW PRESSURE
Las bombas Dostec AC disponen de diferentes modos Dostec AC pumps are design with several configuration : =
de configuracion para ser controladas y supervisadas modes to be remotely controlled and supervised from a @ MEMBRANA L/ GPH BAR / P {{) PISTON LI | GPH BAR / PSI
remotamente desde una central de control, SCADA, etc. control center, SCADA system, etc. T3-AC304A-D163_ X 0 26 5 7 73-ACIP44-P110__ X 10 31 55 %0
Aplicaciones: Applications: 73-AC3D43-D163__ X 624 165 7 102 73-AC3P44-P95__ X 900 238 75 109
Tratamiento de aguas Water treatment 73-AC3DA3-D162_ X W8 132 0 U 73-AC3PLL-PTT_ X 60 159 n 160
Procesos industriales Industrial processes
Industria quimica Chemical industry 73-AC3D42-D142__ X 3 99 10 145 73-AC2P44-PTT_M 600 159 45 65
Industria papelera Pulp & paper 73-AC2D43-D115__M 30 79 5 72 73-AC3P43-P77_M 400 106 12 174
Agriculura Agricuture T-ACDE-DIIS_M | 251 66 5 n T3-ACZPUA-PET__M %0 % 7
73-AC3D33-D142__ X 249 66 10 145 73-AC2P44-PA9_ M 260 634 n 160
73-AC2D43-D95__ M 173 45,6 8 116 73-AC2P44-P34__ M 120 37 15 217
73-AC2D42-D95__ M 144 38 8 116 73-AC2P44-P24__ M 60 16 15 217
73-AC2D43-D69__ M 83 2 10 145 73-AC2P34-P24_ L 30 79 15 217
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
- - 73-AC2P33-P24__L 15 4 15 217
OPERATING MODES 73-AC2D42-D69__ M 68 18 10 145 |
73-AC2D41-D69__ L 38 9.6 15 217 73-AC2P14-P24_ L 105 28 15 217
Control anol (0lh-20mA) Anal trol (0/6-20mA) 73-AC2D31-D69__ L 182 48 16 232 73-AC2P13-P24__L 6 1.6 15 217
e Control anoldgico (0/4-20m, e Analogue control (0/4-20m.
e Control proporcional por pulsos ®  Proportional pulse control T3-AC2D21-D69__L 09 29 16 3 T3-AC2P11-P24__L 3 08 15 27
o Dosificacion por lotes e Batch dosing control 73-AC2D11-D69_ L 64 17 16 232
©  ModBus supervision y control e ModBus supervisory control
e Control manual del caudal e Manual flow control
FUNCIONES DE DOSIFICACION AVANZADAS MONOFASICA 230V 50Hz PISTON PEUAPM / CERAMICO CILINDRO PP / PVDF / INOX
ADVANCED DOSING FUNCTIONS CURVA DE DOSIFICACION ESTANDAR STANDARD DOSING GRAPHIC SINGLE PHASE  110/230 V. 60Hz PISTON PEUHMW / CERAMIC CYLINDER PP/ PVDF / SS
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e Activacién remota (on/off e Remote activation (onoff) POTENCIA  0.37 KW (0.5 Hp) MEMBRANA  PTFE VALVULAS (CUERPO) PP / PVDF / INOX
o Funcion de test o Testfunction N N S 4 N\ N POWER 0.75 KW (1 Hp) DIAPHRAGM  PTFE VALVES(BODY) PP/ PVDF/SS
e Calibracion del caudal e Flow calibration
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Funcion de caudal continuo con impulsién Low Pulsation discharge function (LP), (LP) IMPULSION BAJA PULSACION (LP) LOW PULSATION DISCHARGE

de bajo efecto pulsante (LP)

Funcidn aspiracion lenta para productos
viscosos (SS)

Funcion de dosificacion a bajo caudal (LF)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADICIONALES

ADDITIONAL SAFETY DEVICES

Sensor de nivel

Detector rotura de membrana
Sensor de presion

Detector de fallo de caudal
Sensor de temperatura
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for a continuous flow

Slow Suction function (SS) for high
viscosity products

Low Flow function (LF)

Level sensor

Diaphragm leakage detector
Pressure sensor

Flow failure detector
Temperature sensor
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Ciclo de impulsidn de bajo efecto pulsante
para obtener un caudal dosificado

continuo

(SS) ASPIRACION LENTA
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Low pulsating discharge cycle for
a continuous dosing flow

(SS) SLOW SUCTION
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Ciclo de aspiracidn lenta para
facilitar la dosificacion de fluidos viscosos

Slow suction cycle for a reliable
dosing for high viscosity fluids

(LF) BAJO CAUDAL (LF) LOW FLOW
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Ciclo de impulsidn discontinuo para Discontinuous discharge cycle for
caudales de dosificacion extremadamente extremely low dosing flow
bajo

ENTRADAS / SALIDAS Y COMUNICACIONES
INPUTS / OUTPUTS AND COMMUNICATIONS

Entrada analégica 0/4-20mA
Entada de pulsos externa

Entrada activacion remota (on/off)
Entrada sensor de nivel (pre-aviso)
Entrada sensor de nivel (alarma)
Entrada detector de fugas

Entrada detector de caudal

Entrada sensor de presion

Puerto serie RS-485 ModBus
Salida registro y monitorizacion
4-20mA

Salida registro,monitorizacion y control
de segunda bomba por pulsos
Salida de alarma (relé)

Salida de alarma de nivel (relé)

Analogue input 0/4-20mA
External pulse input

Remote on/off input

Level sensor input (pre-empty)
Level sensor input (empty)
Leakage detector input

Flow detector input

Pressure sensor input

Serial port RS-485 ModBus
4-20mA output for register and
monitoring

Pulse output for register, monitoring
and 2nd pump control

Alarm output (relay)

Level alarm output (relay)




