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SyQuick Ekcentersnekke pumpe med ny teknologi for mere servicevenlig design

SSyyQQuuiicckk--ppuummppeenn  eerr  ddeenn  iiddeeeellllee  lløøssnniinngg  ttiill  hhuurrttiigg  vveeddlliiggeehhoollddeellssee  uuddeenn  bbeehhoovv  ffoorr  aaddsskkiilllleellssee  aaff  rrøørreennee,,  hhvviillkkeett  iissæærr  eerr  eenn  ffoorrddeell  
nnåårr  iinnssttaallllaattiioonnssppllaaddsseenn  eerr  bbeeggrræænnsseett..  RRoottoorr--  oogg  ssttaattoorruuddsskkiiffttnniinnggssooppeerraattiioonneerrnnee  eerr  eennkkllee  oogg  iinnttuuiittiivvee,,  hhvviillkkeett  rreedduucceerreerr  
vveeddlliiggeehhoollddeellsseessttiiddeerr  oogg  oommkkoossttnniinnggeerr  mmaarrkkaanntt..  SSyyQQuuiicckk--sseerriieenn  kkoommbbiinneerreerr  eett  sseerrvviicceevveennlliiggtt  ddeessiiggnn  mmeedd  ddeenn  aannnneerrkkeennddttee  oogg  
ggeennnneemmpprrøøvveeddee  kkvvaalliitteett  ffrraa  SSYYDDEEXX..  PPuummppeerrnnee  ppaasssseerr  eennddvviiddeerree  rreesseerrvveeddeellee  mmeedd  kkoonnvveennttiioonneellllee  SSYYDDEEXX  ppuummppeerr..

Statoren fikseres på rammen og skrues let af ved 
hjælp af det medleverede hjælpeværktøj.

Før montering af rotor/stator fastgøres 
fikseringsværktøjet atter på bundrammen, 
således at det understøtter rotor/stator ved 
monteringen. Stangen placeres under 
bundramme så den er klar til næste gang.

Rotor og stator vippes let op for hurtig 
service. Service areal til demontering af 
stator er således ikke nødvendig.

Flangen som fikserer statoren kan forskydes, 
således at det bliver muligt at vippe rotor/stator 
op uden at demontere rørsystemet.


